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Quectel UC200A-GL
UMTS/HSPA+ UC200A-GL

区域/运营商 全球

模块尺寸（mm） 29.0 ×32.0 ×2.4

温度范围

工作温度 -35 °C ~ +75 °C

扩展温度 -40 °C ~ +85 °C 

频段信息

WCDMA B1/B2/B5/B8

GSM/EDGE B2/B3/B5/B8

认证

强制认证

欧洲：CE
美国：FCC
澳大利亚/新西兰：RCM
巴西：Anatel

数据传输速率

HSPA+ (Mbps) 21（下行）/ 5.76（上行）

WCDMA (kbps) 384（下行）/ 384（上行）

EDGE (kbps) 236.8（下行）/ 236.8（上行）

GPRS (kbps) 85.6（下行）/ 85.6（上行）

接口

USB 2.0接口 ×1

数字音频（PCM） ×1

(U)SIM ×1（1.8/3.0 V）

网络状态指示 ×1 （NET_STATUS 和NET_MODE）

UART ×2（主串口和调试串口）

ADC ×2（12 bits）

SDIO ×1（用于连接SD卡）

STATUS ×1（开关机状态指示）

I2C ×1

RESET ×1（低电平有效）

PWRKEY ×1（低电平有效）

音频

语音编解码模式 HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB

回声算法 回声消除/噪声抑制

突出特性

DFOTA ●

通过USB 或 UART进行固件升级 ●

(U)SIM检测 ●

软件特性

协议栈 TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/SMTP/SMTPS

驱动

USB转串口驱动
Windows 7/8/8.1/10/11,
Linux 2.6~5.15,
Android 4.x~12.x 

RIL驱动* Android 4.x~12.x 

USB ECM驱动 Linux 2.6~5.15

USB RNDIS驱动*
Windows 7/8/8.1/10/11
Linux 2.6~5.15

电气特性

供电电压 3.4~4.5 V，典型值3.8 V

功耗（典型值）
17 µA @ 关机
1 mA @ 休眠

备注：

1. * ：正在开发中。

2. ●：支持。
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